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Montazni navod
POSTOVNI SCHRANKA FORMA



Montazni navod - postovni schranka FORMA

Postovni schranka je praktickym reSenim pro bezpecné prijimani zasilek. Podle nasledujicich krokd schranku FORMA
snadno namontujete a zajistite jeji spravnou funkci.

POTREBNE VYBAVENI

¢ Vrtacka

¢ Dlazebni deska

* Volitelné: betonovy zdkladovy blok

PRIPRAVA

Pozor! Schranku vzdy instalujte na pevny podklad, napfiklad na dlazebni desku, betonovy blok nebo jiny tvrdy
povrch, a to i v pripadé, Zze bude podklad pod Urovni terénu. Zajistite tim dlouhodobou stabilitu.

Pozor! Ventila¢ni a odtokové otvory musi zlstat nad Grovni terénu, aby mohl spravné odtékat dést.

Pozor! Pri pouziti betonového zakladového bloku nejsou kroky 2 a 3 nutné. Blok ma jiz pripravené otvory, takze
mUzZete prejit rovnou k montazi.

1. Pripravte rovny a zhutnény podklad. Schréanka musi byt usazena dokonale vodorovné.
Pozor! Nespravné vyrovnani mize ve vyrobku vyvolat pnuti a zplsobit jeho poskozeni.
Pomoci ¢ty podélnych otvor(l uprostied zakladové desky vyznacéte mista pro vrtani.
3. Na vyznacenych mistech vyvrtejte otvory.
Pozor! Kruhové otvory v zékladové desce slouzi pouze k odvodu vody - nepouzivejte je k upevnéni.
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4. Pripevnéte schranku k podkladu pomoci hmozdinek nebo chemickych kotev. Tento krok neni nutny pri pouziti
betonového zédkladového bloku.

5. Vlozte viechny Srouby do pfipravenych otvord.
Pozor! Nejprve vSechny Srouby lehce utdhnéte a poté je postupné pevné dotdhnéte.

DLAZEBNi DESKA (. _ /i BETONOVY ZAKLADOVY BLOK

6. Zakladovou desku mizete zakryt vrstvou zeminy nebo Stérku, aby schranka pfirozené splynula s okolim.

DOPLNENi DOMOVNIHO CISLA NEBO PISMENE

Po dokonéeni montaze mizete schranku doplnit domovnim ¢islem nebo pismenem. Tyto prvky Ize jednoduse pripevnit
primo na jeji povrch.




